
MID 192 Relief (Code)

Ziel

Standortbeschreibung.

Definition

Geländeform, deren Ausdehnung mindestens die Grösse der Interpreta-

tionsfläche hat. 

Vorgehen

Für Folgeaufnahmen wird der Relieftyp vorgegeben.

Bei neuen Probeflächen wird das Relief wie folgt bestimmt:

Codebedeutung

1 Ebene Fläche Neigung ≤10%: Ebene, Hochebene, Terrasse,

Talboden

2 Kuppe, Oberhang Konvexe Formen, überwiegend Wasserabfluss:

Kuppe, Grat, Rücken, Rippe, Kantenlagen von

Hochebene und Terrasse.
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3 Mittelhang Geneigte Fläche, Wasser Zu- und Abfluss ±

ausgeglichen: Mittelhang, Schutt- und

Schwemmkegel, Blockhalde.

4 Hangfuss, Mulde Konkave Formen, überwiegend Wasserzufluss:

Hangfuss, Unterhang, Hangmulde, Mulde, Kes-

sel, Graben, Schlucht.

5 Unbestimmbar Keine eindeutige Zuordnung zu 1 bis 4 möglich,

z.B. Bergsturzgebiet mit stark wechselnden Nei-

gungen und Expositionen.
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